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¢) Trennen Sieden Steckervonder Stromversorgung

und/oder die Batteriestromversorgung vom
Gerat, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen,
Zubehdorteile tauschen oder das Elektrowerkzeug
verstauen.
Solche prédventiven SicherheitsmalBnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.

d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Hénden sind
geféhrlich.

e) Halten Sie Elektrowerkzeuge instand. Priifen

Sie sie auf Fehlausrichtungen, Leichtgéngigkeit
beweglicher Teile, Beschddigungen von Teilen
und auf jegliche andere Zusténde, die sich auf
den Betrieb des Elektrowerkzeugs auswirken
kdnnen.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug Dbei
Beschéadigungen reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfélle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zurtickzufiihren.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneiden bleiben weniger hédufig hdngen und sind
einfacher zu beherrschen.

g) Benutzen Sie Elekirowerkzeuge, Zubehor,
Werkzeugspitzen und Ahnliches in
Ubereinstimmung mit diesen Anweisungen
- beachten Sie dabei die jeweiligen
Arbeitsbedingungen und die Art der
auszufiithrenden Arbeiten.

Der Gebrauch des Elektrowerkzeugs flir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann Zzu
geféhrlichen Situationen fiihren.

5) Service
a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte
Fachkrafte und nur unter Einsatz passender
Originalersatzteile warten.
Dies sorgt dafi, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeintrdchtigt wird.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch auBerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN
HAMMER

1. Tragen Sie Ohrenschiitzer.

Larmbelastung kann zu Gehérverlust flhren.

2. Benutzen Sie, falls im Lieferumfang enthalten, den/
die Zusatzgriff(e).

Wenn Sie die Kontrolle Uber das Werkzeug verlieren,
kann es zu Verletzungen kommen.

3. Halten Sie das Elektrowerkzeug bei Arbeiten,

bei denen das Schneidezubehér verborgene
Stromleitungen berithren kénnte, nur an den
isolierten Griff-Flachen.
Schneidezubehér, das eine ,stromflihrende“ Leitung
berlhrt, kann nackte Metallteile des Elektrogerats ,unter
Strom setzen“ und dem Bediener einen Stromschlag
versetzen.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSHINWEISE

1.

10.

Vergewissern Sie sich, dass die zu verwendende
Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild
dieses Produkts entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der
Aus-Stellung (OFF) befindet.

Wird der Stecker an eine Steckdose angeschlossen,
wéahrend sich der Netzschalter in der Ein-Stellung (ON)
befindet, 1auft das Elektrogerédt sofort an, was einen
ernsthaften Unfall verursachen kénnte.

Wenn der Arbeitsbereich nicht in der N&he
des Netzanschlusses liegt, verwenden Sie ein
Verlangerungskabel von ausreichendem Querschnittund
ausreichender Nennleistung. Das Verlangerungskabel
sollte so kurz wie méglich gehalten werden.
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

Die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit
einem Nennfehlerstrom von max. 30mA wird empfohlen.
Berlihren Sie die Bohrerspitze nicht wahrend oder
unmittelbar nach dem Betrieb. Die Bohrerspitze wird
wahrend des Betriebs sehr heil3, und es kénnte zu
ernsthaften Verbrennungen kommen.

Tragen Sie eine Schutzmaske, wenn Sie mit nach oben
gewandtem Kopf arbeiten.

Stellen Sie den Bohrerhalter korrekt ein.

Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass die Schrauben
korrekt festgezogen sind.

Geben Sie acht auf untenstehende Personen und
Gegenstande, wenn Sie an einem erhdhten Platz arbeiten.
Tragen Sie Sicherheitsschuhe, um Verletzungen der
FuBe zu vermeiden.

SYMBOLE
WARNUNG

Die folgenden Symbole werden fiir diese Maschine
verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der
Verwendung zu verstehen.

H65SB2 : Hammer

@ Lesen Sie samtliche Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.

E EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und die

Nur fur EU-L&nder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!
Geman der Europaischen Richtlinie 2002/96/

Umsetzung in nationales Recht missen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

Einschalten ON

Ausschalten OFF

Ziehen Sie den Hauptstecker aus der
elektrischen Steckdose ab.
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STANDARDZUBEHOR

Zusatzlich zum Hauptgerat (1 Gerat) enthéalt die Packung
das nachfolgend aufgelistete Zubehér.
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O SPItZMEIBEL ... e 1
Das Standardzubehér kann ohne vorherige Bekanntmachung
jederzeit gedndert werden.

ANWENDUNG

Demolieren von Beton, Abschlagen von Beton, Nuten,
Stangenzuschnitt.

Anwendungsbeispiele:

Installation von Rohrleitungen und Kabeln, sanitéren
Einrichtungen, Maschinen, Arbeiten an Wasserinstallation
und Entwéasserungsanlagen, Inneneinrichtung,
Hafenanlagen und anderen Tiefbauten.

TECHNISCHE DATEN

Spannung (nach Gebieten) | (110V, 220V, 230V, 240V) ~
Stromaufnahme 1340W
Volllastschlagzahl 1400 min
(Cf)ivr:g:wabel, Seitengriff) 16,5kg
HINWEIS
Aufgrund des stéandigen Forschungs- und

Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Anderungen
der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.

MONTAGE UND BETRIEB

Aktion Abbildung | Seite
Montage eines Werkzeugs 1 82
Betatigen des Schalters 2 82
Einsatz des Hammers* 3 82
Austausch einer Kohleburste 4 82
Auswahl von Zubehdren - 83

* Nutzen Sie bei der Arbeit das Eigengewicht dieses
Hammers aus. Die Leistung des Werkzeugs wird
nicht verbessert, selbst wenn es kraftig gegen die
Arbeitsflache gedrickt oder gerammt wird.

Halten Sie diesen Hammer mit einer Kraft, die gerade
ausreicht, um der Gegenkraft entgegenzuwirken.

SCHMIERFETTWECHSEL

Der Mechanismus dieses Hammers ist vollkommen luftdicht
gekapselt, um das Eindringen von Staub und das Auslaufen
von Schmiermittel zu vermeiden.

Daher kann er lange Zeit ohne Schmierung benutzt werden.
Wechseln Sie das Schmierfett wie unten angegeben.
Schmierfettwechsel-Intervall

Wechseln Sie das Schmierfett nach dem Kauf alle
6 Betriebsmonate. Wenden Sie sich bezlglich des
Schmierfettwechsels an die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

Deutsch

WARTUNG UND INSPEKTION

VORSICHT
Immer den Betriebsschalter auf ,Aus” (OFF) stellen und
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um Unfélle
zu vermeiden.

1. Inspektion des Zubehérs
Da der Gebrauch eines stumpfen Werkzeugs
(z.B. SpitzmeiBel, FlachmeiBel usw.) die Leistung
verschlechtert und moglicherweise Motorstérungen
verursacht, ist das Werkzeug zu schéarfen oder durch ein
neues zu ersetzen, sobald Verschleil3 festgestellt wird.

2. Inspektion der Befestigungsschrauben
Inspizieren Sie regelmaBig alle Befestigungsschrauben
und stellen Sie sicher, dass sie richtig festgezogen sind.
Sollte eine der Schrauben locker werden, ziehen Sie sie
sofort wieder fest an. Falls dies nicht getan wird, kdnnte
das zu ernsthaften Gefahren fihren.

3. Inspektion des Halters
Der Halter kann sich bei UbermaBiger Beanspruchung
I6sen. Achten Sie stets darauf, dass er einwandfrei
funktioniert, um den Werkzeugschaft sicher zu halten.
Falls Sie Verschlei3 oder Beschadigung feststellen,
bringen Sie diesen Hammer zur Wartung zu einer
autorisierten Kundendienststelle.

4. Wartung des Motors
Die Wicklung des Motors ist das ,Herzstick® des
Elektrowerkzeugs. Wenden Sie die gebotene Sorgfalt
auf, um sicherzustellen, dass die Wicklung nicht
beschadigt und/oder mit Ol oder Wasser benetzt wird.

5. Inspektion der Kohlebiirsten (Abb. 4)
Die im Motor verwendeten Kohlebursten sind
Verbrauchsteile. Wenn sie abgenutzt sind @, kann dies
zu Motorschaden fuhren.
Wenn der Motor mit einer Auto-Stop-Kohlebirste
ausgestattet ist, wird er automatisch anhalten. Beide
Kohlebirsten sollen dann durch neue ersetzt werden,
die dieselbe Birstennummer tragen ® wie in Abb. 4.
Daruber hinaus mussen die Kohlebirsten immer sauber
gehalten werden und muissen sich in der Halterung frei
bewegen kénnen.

6. Austausch der Kohlebiirsten
Lésen Sie die  Schrauben  (Innensechskant-
Kopfschraube M4x8) der Kappenabdeckungen und
entfernen Sie anschlieBend die Kappenabdeckungen
(Abb. 4). Nachdem die Birstenkappen entfernt wurden,
kénnen die Kohleblrsten entfernt werden.
Nachdem die KohlebUrsten wieder angebracht wurden,
ziehen Sie die Blrstenkappen fest und montieren Sie
anschlieBend sicher die Kappenabdeckungen.

VORSICHT
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
mussen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

GARANTIE

Auf Hitachi-Elektrowerkzeuge gewéhren wir eine Garantie
unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und
landesspezifischen Bedingungen.Dieses Garantie erstrecktsich
nicht auf Schaden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen
Einsatz oder normalen Verschlei3 zuriickzufihren sind. Im
Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug
zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende
dieser Bedienungsanleitung finden, an ein von Hitachi
autorisiertes Servicezentrum.
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Information liber Vibration
Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt
geman EN60745.

Meif3eln:
Vibrationsemissionswert @h, Cheq = 19,9 m/s2
Messunsicherheit K = 2,3 m/s?

Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einer
Standardtestmethode gemessen und kann zum Vergleich
zwischen verschiedenen Werkzeugen dienen.

Er kann auch fir eine Vorbeurteilung der Aussetzung

verwendet werden.

WARNUNG

O Der Vibrationsemissionswert wahrend der tatséchlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem
deklarierten Gesamtwert abweichen, abhangig davon,
wie das Werkzeug verwendet wird.

O Legen Sie SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschatzung
unter den tatsdchlichen Benutzungsbedingungen
beruhen (unter Beriicksichtigung aller Bereiche des
Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die
Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oderim
Leerlaufbetrieb lauft).

HINWEIS

Aufgrund des stéandigen Forschungs- und
Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Anderungen der
hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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